РУКОВОДСТВО

по планированию и строительству

боулинг-центров

Данный пакет информации, касающийся дизайна и размеров боулинг-клубов, является своего рода гидом, цель которого помочь вам   обдумать и рассчитать количество дорожек, которое вы сможете разместить в вашем Боулинг-Центре. Здесь вы также найдете некоторые советы, которые ваш архитектор или дизайнер сможет взять себе на вооружение. Наиболее важными являются  те участки вашего помещения, которые ДОЛЖНЫ быть подготовлены и завершены до начала  работы бригады, занимающейся установкой оборудования для боулинга.

Мы также будем рады дать советы архитекторам или клиентам по поводу всех аспектов дизайна, и с удовольствием сядем за стол переговоров с подрядчиками с целью определения и уточнения требований, касающихся чертежей и места строительства. В то же время наш старший персонал может предоставить вам любую информацию по  оперативным аспектам в боулинге.

Мы приветствуем, а в некоторых случаях и настаиваем на том, чтобы назначенные вами инженеры и механики лично присутствовали при выполнении всей программы по установке оборудования. Это будет тем более важным, если у них нет опыта по уходу за машинами и дорожками для боулинга. Наши опытные специалисты  покажут, из чего состоит все оборудование; обратят особое внимание на то, как оно собирается, налаживается и как им управлять. Таким образом, благодаря этому периоду обучения вы сможете избежать многих проблем, которые могут возникнуть в вашем новом центре. Мы можем также провести полное обучение.

.

ГЛАВА I
ПЛАНИРОВАНИЕ

ВАЖНЫЕ ФАКТОРЫ В ПЛАНИРОВАНИИ БОУЛИНГ-ЦЕНТРА.

1. Правильный размер, расположение и деление на зоны.

2. Новое или уже существующее здание.

3. Требования к стоянке, включая требования к стоянке для инвалидов.

4. Постановления муниципалитета, разрешающие занятие следующими видами бизнеса:

а) зал игровых автоматов;
в) встречи, банкеты и всевозможные увеселительные мероприятия;
г) детская игровая комната;
д) другие виды спорта и отдыха (например бильярд);
ж)  ресторан или зона быстрого питания;
е) розничная и оптовая продажа аксессуаров для боулинга и других сопутствующих товаров;
5. Удобства для инвалидов.

6. Обеспечение компьютеризированной системы менеджмента.

7. Безопасность.

8. Планирование будущего расширения.

 ОШИБКИ В ПЛАНИРОВАНИИ

Избегайте таких часто встречающихся ошибок:

1. Колонны на дорожках или на площадке для боулеров.

2. Отвлекающие развлечения вдоль дорожек.

3. Неадекватное, чрезмерное или неравномерное освещение.

4. Бесцветные или не сочетающиеся комбинации цветов.

5. Помехи, связанные с несоответствием количества или качества.

6. Несоответствующая работа кондиционеров, системы обогрева и охлаждения, контроля влажности или вентиляции.

7. Плохо спланированные комнаты отдыха, раздевалки и холлы.

8. Неадекватное оборудование в детской комнате.

9. Неудачное использование пространства в местах с повышенным движением людей.

ПРИМЕЧЕНИЕ: Медленный или неэффективный сервис является операционной проблемой, которая возникает в результате ошибок расположения или размера оборудования, допущенных в изначальном планировании.  

ПЛАНИРОВАНИЕ МЕСТА

Так как боулинг-центр является перманентным строением, то его расположение на участке собственности требует особого внимания. Следует учитывать перспективное планирование окружающей местности, включая зональные изменения, которые повлекут постройку будущих зданий, дорог или что-либо другое, что сможет изменить настоящий характер данной территории. 

Прежде чем приобрести участок земли, обратите внимание на следующие аспекты:

1. Разделение участка, ограничивающее коммерческий бизнес, парковку;

2. Находящиеся поблизости церковь или здание школы, ограничивающие движение машин, продажу алкогольных напитков;

3. Максимальное расширение в будущем;

4. Канализационные магистрали, коммунальные сооружения;

5. Максимальная видимость здания со стороны дороги, т.е. заграждающее расположение зданий, пересечение железной дорогой, деревья, вывески и т.д. на линии видимости;

6. Расположение плакатов и местных вывесок большого размера;

7. Возможность удовлетворения требований по парковке при максимальном заполнении дорожек;

8. Расстояние от парковки до входа (этот пункт часто диктует расположение дорожек и планировку удобств, т.е. рецепция, бар, и т.д., так как они имеют отношение к перемещению людей в здании);
9. Ограничение движения потоков людей на входах и  выходах;

10. Анализ почвы, подтверждающий ее пригодность для строительства здания боулинга-центра. 

ТИПЫ ЗДАНИЙ

ЗДАНИЯ ДЛЯ БОУЛИНГА
Практически любой тип перманентного строения подходит для установки дорожек для боулинга, если только оно достаточно большое и одобрено местными властями для такого использования. В идеале, оборудование для боулинга должно располагаться на открытом пространстве. Любой тип здания должен отвечать правилам безопасности. Перед началом разработки плана постройки проконсультируйтесь с вашим страховым агентом. 

ШИРИНА ЗДАНИЯ

Ширина здания определяется добавлением к сплошному пролету дорожек для боулинга  следующих параметров – ширина/толщина внешних стен, ширина боковых проходов и необходимое пространство для колонн.

ШИРИНА ДОРОЖЕК ДЛЯ БОУЛИНГА
	Представленные ниже размеры являются точными мерками для непрерывной ширины дорожек; добавления должны быть сделаны для колонн, стен, проходов между дорожками или за ними.

Количество непрерывных                    Минимум ширины, м

              дорожек                                         

                   2                                                                    3.454
                   4                                                                    6.839
                   6                                                                  10.220

                   8                                                                  13.608
                  10                                                                 16.993
                  12                                                                 20.377
                  14                                                                 23.762
                  16                                                                 27.146
                  18                                                                 30.531
                  20                                                                 33.915
                  22                                                                 37.300 

                  24                                                                 40.685
                  26                                                                 44.069
                  28                                                                 47.454
                  30                                                                 50.838
                  32                                                                 54.223
                  34                                                                 57.607
                  36                                                                 60.992
                  38                                                                 64.376
                  40                                                                 67.761
                  42                                                                 71.145
                  44                                                                 74.521 

                  46                                                                 77.915

                  48                                                                 81.230 

Для каждой дополнительной пары дорожек

добавить (3,39 м)


Все размеры указаны для пары дорожек, хотя нет технических проблем для установки не парного количества дорожек.

РАЗМЕЩЕНИЕ КОЛОНН

В идеале предпочтительнее иметь открытое пространство, без колонн. Тем не менее, там, где колонны необходимы для удержания конструкции здания, желательно использовать минимальное боковое пространство между колоннами  22’6 – ¼’’(686.44 см) на пространство для четырех дорожек и плюс  1’’(2.54 см) зазора для звукоизоляции. 

Чем  меньше колонн вдоль, тем лучше.  16’ 1- 5/16’’(491.01 см) длины площадки для разбега и минимум 2’(60,96 см) за штрафной линией по возможности должны быть свободными от колонн.
ПРОХОДЫ 

Ширина проходов определяется шириной здания. Это необходимо для удобного доступа персонала к машинам-установщикам кегель и к местам склада. Рекомендуемая ширина бокового прохода – 3’(91.44 см). Если нет никакого бокового прохода, то должно быть оставлено минимум 1’(30.48 см) от внешнего края желоба до стены, чтобы обеспечить боулерам свободу движения на дорожке для разбега. 

ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ТРЕБОВАНИЯ

СКЛАД, МАСТЕРСКИЕ И СЛУЖЕБНЫЕ ПРОХОДЫ

В планах вашего здания должно быть предусмотрено специальное пространство для рабочих площадей, для хранения кеглей, машин-установщиков кеглей и разнообразных товаров. Так как место, где находится машина-установщик кеглей, является шумным, то мастерская в этом месте должна быть расположена таким образом, чтобы обеспечить как можно более спокойную обстановку для работы механика, что в свою очередь скажется на эффективности его работы. Глубина этого пространства обычно варьируется от     8’(243.84 см) до 14’(426.72 см), так как она зависит от пространства для вышеуказанных операций. Обычно хранятся как минимум четыре набора кегель на дорожку. Для легковоспламеняющихся материалов необходимо иметь несгораемые шкафы. Пожарная безопасность и хорошая вентиляция должны обеспечиваться в соответствии с требованиями местного жилищного управления. Также должно иметься в наличии противовзрывное электрическое оборудование.

ДЛИНА ЗОНЫ БОУЛИНГА

Длина зоны боулинга определяется длиной рекомендуемого прохода для персонала 5’ (152.40 см) и общей длиной дорожек для боулинга, которая составляет 83’2’’ (2534.92 см), и включает место для машины-установщика кеглей, дорожку и площадку для разбега. К этим цифрам необходимо добавить  12’ (365.76 см) – 15’ (457.20 см) для сидений боулеров.  

ХОЛЛ

Ширина холла, расположенного за сиденьями зрителей, может варьироваться. Холл должен быть достаточно широким, чтобы около каждой дорожки смогло разместиться минимум 10 -–15 человек. Большая часть толпящихся людей, как правило, располагается около контрольного пункта, бара-закусочной, ресторана и вестибюля при входе. Машины, чистящие средства для шаров и т.д., обычно продаются в конце холла. Поставив в холле столы и кресла, вы сможете превратить это пространство в площадь, приносящую доходы. Аналогичное пространство должно быть отведено около стены для доски объявлений, списков с результатами соревнований и других сообщений. Наш представитель проинформирует вас насчет этих требований и даст советы по поводу нестандартных планировок. Необходимыми также будут полки для хранения шаров. Поэтому при планировании вашего холла обратите внимание на все эти факторы.

КОНТРОЛЬНЫЙ ПУНКТ

Контрольный пункт, бар и закусочную необходимо располагать на одинаковом расстоянии от дорожек и они должны быть легко доступными с любой стороны дорожек. Если бильярдные столы входят в план вашей постройки, то контрольный пункт должен находиться в пределах видимости и со стороны бильярда (или игровой комнаты), и со стороны боулинга, чтобы избежать необходимости постройки отдельного пункта.
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Типичный контрольный пункт

ОФИС МЕНЕДЖЕРА И КОМПЬЮТЕРНАЯ КОМНАТА

Главной причиной для организации этого офиса является необходимость обеспечения рабочих мест для менеджера или бухгалтера, которые будут заниматься выполнением необходимых канцелярских обязанностей, заказами товаров и ведением счетов. Менеджер этого офиса должен также следить за работой близлежащего контрольного пункта. Пол офиса выкладывается виниловой плиткой или же выстилается ковровым покрытием. Для эффективности работы позаботьтесь о соответствующем освещении. В больших центрах необходимо пространство для компьютерной комнаты, телефонной комнаты и т.д. Далее в данном путеводителе вы найдете более подробную информацию об оснащении компьютерной комнаты.

ЗАКУСОЧНАЯ 

Декорация этого пространства должна быть живой, с яркими цветами, которые стимулируют поглощение пищи. Обычно здесь едят зрители, наблюдающие за происходящим. Очень важно, чтобы стены, потолок, пол, стойки и оборудование были в отличном состоянии, поэтому надо особо внимательно подойти к выбору соответствующих материалов. Необходимо правильно рассчитать планировку, чтобы посетителям не мешали запахи, исходящие из кухни; соответственно, должного внимания требует и система кондиционирования. Над решетками для гриля, маховиками и трубопроводом устанавливаются автоматические противопожарные системы. Для стен и пола рекомендуется использование таких материалов, как керамическая черепица и пластический ламинат, которые удобны в мойке. Если используется флуоресцентное освещение, то лучше, чтобы лампы излучали теплый белый свет, который зрительно улучшает внешний вид пищи.

БАРЫ И ХОЛЛЫ ДЛЯ КОКТЕЙЛЕЙ

Размещение бара в боулинг-центре имеет большое значение и зависит от местных законов дорожного движения и местных привычек в принятии напитков. Если боулеры употребляют алкогольные напитки во время игры, то, возможно, понадобится только один бар быстрого обслуживания. Его можно разместить в холле или в самом вестибюле. Обычно в баре продается и закуска;  удобно, чтобы бар и закусочная находились рядом, и чтобы у них была общая стойка.

Количество сидячих мест, конструкция стен и входов на места, где продаются и/или употребляются алкогольные напитки, может определяться местными или государственными постановлениями. В некоторых местах запрещены общественные бары, это также необходимо учитывать.

Удостоверьтесь, что у вас имеется место для склада, куда поставщики смогут привозить продукты. Склад со спиртными напитками должен запираться на замок. Что касается склада для пива, то необходимо наличие  прохладного помещения, склада для пустых бутылок и площади для сортировки. Учитывая то, что вам будут поставлять напитки, важно также, чтобы к складу был удобный доступ со стороны улицы. С целью экономного распределения пространства рекомендуем сделать общую кухню для закусочной и бара.  

ГЛАВА II

СТРОИТЕЛЬСТВО
ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ

БЕТОННЫЙ ПОЛ

Дорожки для боулинга устанавливаются на водонепроницаемой железобетонной основе. На месте дорожек поверхность должна быть горизонтально ровной, с перепадами по уровню не более 1,27 см. Так как площадь железобетонного пола обычно очень большая, то он отливается несколькими частями, а не одной; удостоверьтесь в том, что бетон затвердел, обеспечивает водонепроницаемость, и что впоследствии он не будет подниматься или смещаться.

Необходимость, тип и расположение стыков развальцовки определяются архитектором. Ваш инженер или архитектор должен будет подтвердить в Сертификате Нагрузки Пола, который выдает поставщик, что пол в этом месте соответствует требованиям для данного вида конструкций.

Слой бетона должен быть достаточно толстым, чтобы в нем можно было забить (10,16 см) анкер для крепления сидений и другое соответствующее оборудование.

Бетон должен быть определенной твердости (марка М300-М400) и без пылеобразования (обработать праймером), а в зоне установки машин –проармирован.

Еще до поставки оборудования продавец требует предъявление сертификата предельно допустимой нагрузки на пол, подписанный  архитектором. Необходимо, чтобы бетонное основание было залито и полностью высохло до поставки оборудования во избежание поглощения влаги этими материалами.

ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ

Рекомендуется обеспечить хорошую гидроизоляцию для бетонного пола. Для этой цели могут использоваться полиэтиленовые материалы. Особое  внимание следует обратить на то, чтобы гидроизоляция не была нарушена (сорвана или проколота). Важно не повредить ее во время установки оборудования для боулинга.

ТРУБОПРОВОДЫ, КАНАЛИЗАЦИОННЫЕ ТРУБЫ И Т.Д.

Трубопроводы, канализационные, водопроводные трубы ни в коем случае не должны находиться в бетоне или под ним в месте расположения дорожек. Перед тем, как заливать поверхность бетоном, необходимо убедиться в том, что все трубопроводы находятся в рекомендуемом месте.

УСТАНОВКА ОБОРУДОВАНИЯ НА ВТОРОМ ЭТАЖЕ

Перед тем, как устанавливать дорожки на втором этаже или выше, вы должны убедиться, что будут соблюдаться требования безопасности, и что пол достаточно крепкий, чтобы удерживать вес оборудования для боулинга и других конструкций, которые могут находиться в боулинг-клубе. Также важно, чтобы на нижних этажах не мешал шум от дорожек. Конструкция пола должна предусматривать защиту от вибрации.  Floor Loading Certificate (сертификат, подтверждающий, какой максимальный груз может выдержать пол) должен быть подписан и утвержден вашим архитектором или инженером (поставщик может предоставить за дополнительную плату специальные конвейеры  для установки оборудования на втором этаже).
ВРЕМЯ СУШКИ

После того, как деревянная основа оборудования для боулинга подверглась обработке искусственной сушкой, клиент обязан обеспечить выполнение необходимых требований по влажности для установки оборудования на месте. Время сушки бетона может варьироваться. Проконсультируйтесь у вашего архитектора или поставщика бетона, чтобы быть уверенным в том, что бетон полностью сухой.

ПОТОЛКИ

Потолок со свободным пространством идеально подходит для боулинга. Планируя постройку, лучше располагать балки вдоль дорожек, в будущем это упростит расширение вашего боулинга. Необходимо проветривать пространство с несущими балками между потолком и крышей, чтобы не дать возможности влаге там собираться. Удостоверьтесь в том, что соблюдены вентиляционные требования к пространству между потолком и крышей.

Рекомендуемая высота потолка над дорожками обычно варьируется от 304,80 см до 365,76 см.   

Потолок должен быть выполнен из звукопоглощающего материала (возможно, экофон) во избежание гула в процессе игры. Невзирая на тип выбранного материала для потолка, необходимо предусмотреть возможность подвешивания мониторов и специального оборудования для подсчета очков. 

Кроме того, должна быть предусмотрена возможность прокладывания сигнальных кабелей в запотолочном пространстве от зоны машин к мониторам и от мониторов к контрольному пункту оператора.

Стена-штора может быть выполнена из любого материала и иметь лицевую поверхность только со стороны дорожек. Размеры и место расположения стены-шторы показаны на рисунке в приложении.

 ПЛАН ПОСТРОЙКИ

Правильно разработанный план постройки, учитывающий реальные требования, обеспечивает необходимое качество выполняемых работ и самого строения. Он будет координировать заказ и поставку материала на строительную площадку с правильным чередованием операций. Это позволит рабочим качественно и вовремя выполнить свою работу, а также облегчит выполнение общей программы постройки; потребуется еще определенное время на проверку и приемку выполненных работ уже после установки оборудования. 

Все работы согласовываются с планом, которого необходимо строго придерживаться. 

 ТРЕБОВАНИЯ ПЕРЕД ПОСТАВКОЙ ОБОРУДОВАНИЯ

Перед поставкой оборудования на место установки должны быть выполнены следующие требования с целью обеспечения приемного технического испытания дорожек и оборудования:
ОБОЛОЧКА

Здание должно быть полностью крытым помещением                           (водонепроницаемая крыша, стационарные окна и двери).

Понадобятся также безопасные складские помещения для оборудования, инструментов и машин.

МЕСТО ДЛЯ ДОРОЖЕК БОУЛИНГА

Место для установки дорожек боулинга должно быть прямоугольной формы. Противоположные стены должны быть параллельными и образовывать идеальный прямоугольник.

ШТУКАТУРКА

Так как материалы, используемые для дорожек, требуют специальных условий эксплуатации, то перед началом монтажных работ вся штукатурка должна быть абсолютно сухой. Свежеоштукатуренные стены и потолок станут причиной чрезмерной влаги. Это может нанести серьезный ущерб оборудованию, дорожкам и площадкам для разбега. Поэтому перед поставкой оборудования для боулинга должны быть полностью исключены все влагообразующие  явления.

МЕСТО РАЗГРУЗКИ И ТРЕБОВАНИЯ К ПЕРЕМЕЩЕНИЮ ОБОРУДОВАНИЯ

Разгрузка оборудования и материалов  должна производиться в удобном для подъезда машин месте с целью упрощения выгрузки и складирования. 

В здании должен быть предусмотрен технологический проем (ворота) с размерами: высота – 2.3м, ширина – 2.5м для удобной поставки материалов и оборудования боулинга.
 
МЕСТО ДЛЯ СКЛАДА

Кроме места для установки оборудования боулинга потребуется также место для временного размещения материалов, оборудования, инструментов. Это место должно быть сухим и чистым, а также защищенным от краж. За все материалы, поставленные на место работы, ответственность несет клиент.

УДОБСТВА УБОРНОЙ

Необходимо предоставить удобства уборной комнаты и раздевалки для наших механиков.

ОТОПЛЕНИЕ И ВЕНТИЛЯЦИЯ

Боулинг является универсальным видом спорта, в который могут играть взрослые и дети в любое время года, в любое время суток. Поэтому так важен контроль температуры и влажности круглый год. 

Отопление, вентиляция и кондиционирование должны быть отлажены и стабильно работать до поставки оборудования боулинга, с целью  технических испытаний дорожек и установки оборудования, проведенных поставщиком. 

СВЯЗЬ

Для эффективного обслуживания клиентов и оглашения сообщений желательно иметь коммуникационную систему от контрольного пункта до мест игроков. 

Следует также подумать и об установке коммуникационной системы от контрольного пункта до места расположения машин – установщиков кегель.

Стоимость, разработку и установку контрольного пункта менеджера клиент берет на себя.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОСВЕЩЕНИЮ ДОРОЖЕК БОУЛИНГА

Работы по освещению должны быть завершены до начала установки дорожек боулинга. 

Принятое освещение на поверхности дорожек (в зоне игровых дорожек) - 200–250 равномерно распределенных люкс. 

Для освещения дорожек обычно используются люминесцентные  лампы длиной 1.2-1.5 м. Лампы располагаются вдоль каждой дорожки (в три ряда, по две лампы в каждом) согласно рис.

 При использовании «пилообразного» потолка арматура для освещения должна располагаться таким образом, чтобы быть незаметной со стороны боулеров. 

При установке ультрафиолетового освещения светильники располагаются в зоне разбега и вдоль дорожек по одной лампе между основным освещением дорожки.

Средняя интенсивность равномерного освещения в месте расположения машины-установщика кегель (за «стеной-шторой») составляет 35 люкс над машинами. Свет от освещения места расположения машины-установщика кегель не должен попадать на дорожку между маской и машиной-установщиком кеглей. 

В месте работы  механика  освещение  должно  составлять   75 – 100 люкс

Рекомендуемая интенсивность освещения для вестибюля и мест зрителей – 10-30 люкс. 

Освещение должно исходить из вделанной в потолок арматуры, чтобы лучи света не попадали прямо на места боулеров или дорожку для разбега.

Общее освещение пространства для сидений игроков - 100-150 люкс. Рекомендуемое освещение на площадке для разбега  50-100 люкс.

ЭЛЕКТРИЧЕСТВО

Работы по разводке стационарного электропитания должны быть завершены до начала монтажа боулинга. Перед поставкой оборудования требуется подтверждение соответствующей организации  о возможности подачи электроэнергии. Необходимо также предусмотреть применение дополнительного электрооборудования (стабилизаторы, трансформаторы и т. д.). Расходы по установке данного электрооборудования берет на себя покупатель.

В зоне установки машин должен быть контур заземления. Для сокращения трассировки и уменьшения расхода кабеля рекомендуется использовать два щита электропитания, расположенных в зоне установки машин и в зоне оператора боулинга. Очень важно сбалансировать нагрузку на 3-х фазах питания. В зависимости от комплектации поставки, машины могут запитываться напряжением как  380V, так и 220V, как каждая отдельно, так и попарно. Ориентировочная потребляемая мощность двух дорожек составляет от 2 до 4 кв. Данные вопросы уточняются с поставщиком на момент отправки оборудования.

Кроме того, необходимо временное электропитание 220V для подключения электроинструментов и оборудования.

В зоне установки машин должны быть 3 –5 технологических розеток 220 V, а в зоне оператора боулинга - 8-10 розеток 220V (для подключения компьютерной техники и радиоаппаратуры)

 Все силовые кабели питания не входят в комплектацию поставки и обеспечиваются заказчиком на момент монтажных работ. Ассортимент и количество силовых кабелей зависит от поставки и конкретной планировки боулинга и уточняются у поставщика на момент поставки.

Щит №1, установленный в зоне машин,  обеспечивает:

· питание машин;
-   питание выкатного устройства;
-   питание линии фола;
-   освещение рабочего места механика.
Щит №2, установленный в зоне оператора боулинга  обеспечивает:

· освещение дорожек и зоны отдыха и разбега;
· питание мониторов;
· ультрафиолетовое освещение;
· компьютерные розетки;
· розетки технологические.
ПРИЛОЖЕНИЯ
Схема расположения элементов                           Габаритные размеры

освещения
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ДОРОЖКИ на ОСНОВЕ БАЛОК ( СИСТЕМЫ 2000)
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Схема нагрузки пола при установке пинсеттера GS

	Стандартная ситуация
	Нестандартная ситуация
(попадание колонны)
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A – Нагрузка 522 кг на площадь 1455 см2 под механизмом возврата шаров.
B - Нагрузка 855 кг на площадь 3774 см2 под механизмом возврата шаров.
C - Нагрузка 975 кг на площадь 1455 см2 под механизмом возврата шаров.
D - Нагрузка 100 кг на площадь 2670 см2 под грузоподъёмником.

ВНИМАНИЕ:

Максимальная нагрузка пола должна быть рассчитана ЗАКАЗЧИКОМ оборудования. ЗАКАЗЧИК должен обеспечить сертификацию нагрузки пола лицензированным архитектором. При расчете нагрузки пола вес машин должен рассматриваться как динамическая нагрузка.

РАМЫ. Вид сверху:
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Схема крепления подвесных мониторов.
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Размеры машины-установщика кегель фирмы BRUNSWICK
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Размеры машины-установщика кегель фирмы AMF
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Установщик кегель GS-X Pinsetter Area Dimensions
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